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Die richtige Pflege von Laminatbelägen

Wichtig: Luftbefeuchtung
Im Winter sollte während der ganzen Heizperiode für ausreichende Luftbefeuchtung gesorgt werden.
bMittels zusätzlicher Raumbefeuchtung auf ca. 45 – 50 % rel. Luftfeuchte, wird das kleinstmögliche 
Fugenbild erzielt.

Allgemeiner Hinweis
Laminatbeläge sind nach einer gründlichen Reinigung gut und einfach zu pflegen. Es gilt jedoch zu 
beachten, dass ein übermässiger Feuchtigkeitseinfluss über eine gewisse Zeit zu erheblichen Schäden 
führen kann. Der Einsatz von sogenannten Dampfgeräten ist verboten! Ebenfalls sollte von 
schichtaufbauenden Produkten, sowie Dispersionen abgesehen werden.

Grund- oder Zwischenreinigung
Die laufende Reinigung kann auf Feuchtwischen (nebelfeucht) oder Staubsaugen beschränkt werden. 
Die spezielle Oberfläche der Laminatbeläge, ermöglicht durch diese einfachen Reinigungsmethoden 
eine gute Hygiene. Sollte das Staubsaugen bevorzugt werden, so empfiehlt sich der Einsatz einer Par-
kettdüse oder zumindest einer Düse mit ausfahrbaren Borsten.

Produkte-Empfehlung
CC Laminatreiniger

Diese Empfehlungen beruhen auf unseren allgemeinen Erfahrungen in der Praxis. Sie entsprechen dem 
neuesten Stand der Reinigungstechnik, soweit er uns zum Zeitpunkt der Herausgabe bekannt war. Im Ein-
zelfall wird jedoch für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit keine Haftung übernommen.

Wenn Sie mehr über die Pflege Ihres Bodenbelages wissen wollen, wenden Sie sich bitte an uns.
Sie erhalten von uns nicht nur perfekt abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel, sondern werden auch 
umfassend beraten.

Mit dieser Pflegeanleitung verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. 
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